
 Technischer Rider - Chillout Boswil  
 
 
Bühne / Saalangaben 
 
Bühne 8 x 4 m / Bühnenhöhe 0,6 m / Drumpodest 2 x 2 m x 0,3 m 
Saalhöhe 4,5 – 5,0 m / Saalbreite 10 m / Saallänge 17 m (inkl. Bühne) 
Kapazität bei Konzerten 400 Personen, mit Galerie 450 Personen 
 
 
Musik / PA- Anlage drei Weg / fix installiert 
 
4 zwei Weg Top Teile mit je 15 Zoll Mitteltöner und Hochtontreiber  Marke Peekersound 
(geflogen an der bestehenden Traverse und ausgericht) 
2 Doppel 18 Zoll Sub Bässe Marke Peekersound 
3 Endstufen Crestaudio 8001 
1 Digitale Frequenzweiche 
1 EQ 2x30 Band Marke dbx 
1 Z14 Mischpult (4 Stereo, 6 Monoeingänge) Marke Allen & Heath 
2 Einfache CD-Player 
1 Einfaches Funkmikrofon 
2 XLR Kabel à 25m für die Einspeisung einer Livekonsole (Regieplatz im Saal) 
 
  
Lichtanlage / fix installiert 
 
  1 Lichtsteuerung Scancommander Marke MA Lighting (Ansteuerung 16 Geräte) 
  4 Clay Paky Stage Light 300 Moving Light 
  4 Fresnelspot à 500 Watt 
10 LED Spots Fronttruss 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Optional Audio 
 
  1 Mischpult Midas M32, CAT 7 
  1 Muco mit Stagebox 32-8 
  6 Monitoren HK inkl. Endstufen 
25 Diverse Mikrofon Stative 
15 Shure Mikrofone SM 57 / SM 58 
     DI-Boxen / komplette Bühnenstromverteilung 
 
Optional Light 
 
  8 GLP Volkslicht LED Movings Backtruss 
  2 Blinder Frontruss 
  1 MA Dimmer 12 x 2,3 
  1 Hazer Smoke Factory 
 
 
 
Das aufgelistete Equipment ist ausreichend für die gegebenen Räumlichkeiten und 
wird vom CHILLOUT  zur Verfügung gestellt.  
Gegen Aufpreis kann bei uns - siehe Optional - hinzu gemietet werden, 
oder Ihr bringt das zusätzliches erforderliche Equipment selber mit. 


